
 

 

Konfiguracja maszyny: C6600151

Klucz Opis
Numer maszyny C6600151 C6600151
Numer maszyny C6600151 C6600151

Typ agregatu Numer seryjny
Silnik 942.993-C-0878518

Wyposaenie
MD_B04_0020 Regulacja zespou niwnego AUTO CONTOUR
MD_B05_0130 System kierowania LASER PILOT montowany po lewej stronie
MD_B05_0202 CLAAS AUTOPILOT - Automat kierowania na osi kierujcej
MD_B06_0010 Napd przyrzdu niwnego 80 kW, stay
MD_B08_0050 Siowniki przyrzdu niwnego z systemem 2-dronym, L
MD_B10_0035 Kana wcigajcy (S) – CONTOUR, acuch
MD_B11_0010 Automatyczny zaczep przyczepy
MD_B12_0020 Odsysanie kurzu na kanale wcigajcym / V / HP
MD_B13_0020 Cruise Pilot
MD_B13_0030 Walec prowadzcy otwarty
MD_B16_0010 Hamulec zespou niwnego
MD_C02_0110 System omotu APS – zboe (10/7/18)
MD_C04_0030 Napd bbna móccego / 395-1150 obr/min.
MD_D06_0020 Napd bezstopniowy rotora / Wariator 360-1050
MD_D10_0040 Hydrauliczne przestawianie pokryw rotorów
MD_E04_0020 Czyszczenie standardowe, w tym 3D
MD_E10_0030 GRAINMETER z pomiarem objtoci zgonin z wywietlaczem CEBIS
MD_E14_0010 Sito górne i dolne, standardowe
MD_F02_0315 Zbiornik ziarna 11 500 l
MD_F06_0090 Rura rozadowcza zbiornika ziarna XXL
MD_F08_0030 Rozadunek zbiornika ziarna 2XL
MD_G02_0240 Rozdzielacz promieniowy – SPECIAL CUT
MD_N02_0624 O napdzana L – TERRA TRAC
MD_N04_0005 Koa pomocnicze do podwozia gsienicowego
MD_N05_0121 Szeroko tam jezdnych TERRA TRAC 635 mm
MD_N08_0270 O kierowana przestawna (10 otworów)
MD_N10_0375 Ogumienie osi kierujcej 500/85R24 10Lx335 IMP
MD_N12_0030 Prdko jazdy 30 km/h
MD_P02_0243 MERCEDES BENZ OM502LA 405KW/551KM (T4) z kompresorem

powietrza
MD_P06_0020 Filtr wstpnego czyszczenia paliwa  standard
MD_P12_0040 DYNAMIC COOLING
MD_P14_0115 Zbiornik paliwa 1150 l
MD_Q03_0014 Radio z funkcj MP3
MD_Q06_0110 Terminal CEBIS z aktywnym FLASHCARD
MD_Q07_0050 Drukarka dla CEBIS
MD_Q07_0075 Terminal obsugowy CEBIS MOBILE
MD_Q07_0076 Przygotowanie kabiny pod CEBIS MOBILE
MD_Q07_0203 Zdalna diagnoza przez CDS, dostp dla sub serwisowych 1 rok lic
MD_Q07_0355 PROFI CAM



Wyposaenie
MD_Q08_0012 Pomiar plonowania QUANTIMETER
MD_Q10_0030 Komfortowy, pneumatycznie amortyzowany fotel
MD_Q12_0020 Owietlenie robocze – Plus
MD_Q13_0010 Inclinometer - Sensor nachylenia
MD_Q15_0010 Modu sterowania do CEMOS / CRUISE PILOT
MD_Q15_0020 CEMOS DIALOG
MD_Q15_0030 Modu komunikacyjny EU CLAAS (CCM)
MD_Q15_0040 CEMOS AUTOMATIC – AUTO SEPARATION
MD_Q15_0050 CEMOS AUTOMATIC – AUTO CLEANING
MD_Q16_0020 Dwignia wielofunkcyjna CMOTION
MD_R04_0030 Lusterka wsteczne regulowane elektrycznie
MD_R05_0010 Automatyczne smarowanie acucha  rozadunku zbiornika ziarna
MD_S02_0040 Akcesoria do nadwymiarowej szerokoci dla Niemiec
MD_S03_0020 Odbiór indywidualny TÜV
MD_S03_0075 Dopuszczenie TÜV dla zespoów niwnych wikszych/równych  9,00 m
MD_S04_0040 Zestaw narzdzi – Basic
MD_S06_0010 Dokumentacja
MD_S07_0015 Ganica
MD_T02_0140 Wysyka transportem samochodowym
MD_Z02_0191 Kompatybilno: Przyrzd niwny VARIO - szeroko 12,00 m
C66/800 LEXION 770 TERRA TRAC


